


hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Leitungen
fur industrielle Anwendungen - schwerpunkimaBig auf die
Industrie-Automation - spezialisiert. Daneben stehen die
Herstellung von Bahnleitungen, speziellen Automobilleitun-
gen, Hochtemperatur- sowie Sicherheitsleitungen im Fokus.
Zukunftsorientiert setzt Nexans auf erneuerbare Energien.
Mit der neuen Produktreihe Energyflex-x werden Leitungen
auf strahlenvernetzter Werkstoffbasis fiir Photovoltaik-Anwen-
dungen gefertigt. Zum Produktportfolio im Marktsegment
Industrie-Automation gehdren z.B. Roboter-, Schleppketten-,

BUS-, Sensor-, Geber-, Torsions- und Steuerleitungen. Die

Leitungen zeichnen sich durch ein Eigenschaftsprofil aus, wel-

ches die elektrischen Anforderungen erfiillt und zugleich den

Bedingungen in einem industriellen Umfeld gerecht wird.

Die hohe Kabelqualitat basiert auf dem Know-how in Nijrn-
berg, der Kompetenz des weltweit agierenden Nexans-Kon-
zerns und auf umfangreichen Prifungen. Eine Besonderheit
ist das hierfiir in Nirnberg eingerichtete AAC (Automation
Application Center, siehe Bild Torsionsprifung), welches inte-
graler Bestandteil des Nexans Research Centers (NRC) ist. In
diesem Testzentrum werden die Anforderungen der Industrie
realistisch simuliert und Leitungen im Bewegungsablauf iber-
prift. Die jingste Entwicklung aus Nirnberg ist die hausei-
gene TPU-Mischung PUR-Medoxprotect-S mit verbesserten

Materialeigenschaften. Im Vergleich zum herkémmlichen

Brandpriifung

Hochspannungspriifung

Compound (Kunststoffgra-
nulat) brennt das Material
zunéchst langsamer, spéter
verldscht die Flamme. Es
entwickelt weniger Rauch
und Giftgase und iber-
zeugt durch eine verrin-
gerte Brandlast, wie die
Energiefreisetzung bei Ver-
brennung bezeichnet wird.
Im Brandfall steht damit
mehr Zeit zur Evakuierung
zur Verfiigung - wichtige
Minuten fir den Schutz
von Gesundheit und Leben.
Seinen ersten Einsatz wird
PUR-Medoxprotect-S im
Bereich Sensorleitungen

finden.

Materialeigenschaften:
Energiefreisetzung im
Brandfall

Materialeigenschaften:
Rauchentwicklung im
Brandfall

Materialeigenschaften PUR-Medoxprotect-S:

* verbesserte Flammwidrigkeit

¢ selbstverl&schend
* geringere Brandlast

* weniger Hitzeentwicklung

e verringerte Toxizitét der Brandgase

* verminderte Rauchdichte und verzégerte

Rauchentwicklung
* halogenfrei

Torsionspriifung




